SNR#2029 성능 모니터 기능 추가
연결된 모든 노드에 대해 각 노드 별 성능 지표를 확인할 수 있는 "성능 모니터" 메뉴가 추가되었습니다.  성능 모니터 메뉴에서 각 노드 장비가 과부하 상태나 디스크 부족 상태는 아닌지, 수집은 정상적으로 이루어지고 있는지, 네트워크 연결은 정상인지, 데이터 수신 단에서 유실이 발생하고 있지는 않는지 확인할 수 있습니다.
성능 모니터 메뉴에 들어가면 연결된 모든 노드에 대한 성능 추이가 목록 형태로 간략히 표시됩니다. 표시되는 항목은 다음과 같습니다.
노드 이름
노드 IP 주소
노드 활성화 상태
노드 수집 속도 (EPS)
노드 CPU 사용률
노드 메모리 사용률
노드 디스크 사용률
노드 GC 상태
노드 UDP 수신 상태
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특정 노드를 클릭하면 사이드 패널로 해당 노드의 상세 성능 추이가 표시됩니다. 표시되는 항목은 다음과 같습니다.
수집 속도
수집 추이
물리 메모리 추이
NIC 유실
커널 유실
데몬 유실
CPU 사용률
JAVA 힙 메모리 추이
디스크 사용량
디스크 사용 추이
GC 추이
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